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CLASSE 1: ESPLOSIVI

CLASSE 2: GAS INFIAMMABILI, NE INFIAMMABILI 
NE TOSSICI, TOSSICI

GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI, LIQUEFATTI 
REFRIGERATI, DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE

CLASSE 3: LIQUIDI INFIAMMABILI

CLASSE 4: SOLIDI INFIAMMABILI, MATERIE 
SOGGETTE AD ACCENSIONE SPONTANEA, 
MATERIE CHE A CONTATTO CON ACQUA 
SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI

CLASSE 5: MATERIE COMBURENTI, PEROSSIDI 
ORGANICI

CLASSE 6: MATERIE TOSSICHE, MATERIE 
INFETTANTI

CLASSE 7: MATERIE RAFDIOATTIVE

CLASSE 8: MATERIE CORROSIVE

CLASSE 9: MATERIE PERICOLOSE DIVERSE



CLASSE 1

ESPLOSIVI



CLASSE 2

ÅClasse 2.1: GAS INFIAMMABILI

ÅClasse 2.2: GAS NON INFIAMMABILI, NON TOSSICI (asfissianti)

ÅClasse 2.3: GAS TOSSICI

Es: Metano (CH4), Propano (C3H8), 

Azoto (N2), Anidride Carbonica (CO2), 

Monossido di Carbonio (CO), Fosfina



Classe 3: LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi con punto di infiammabilità o  

Flash Point inferiore a 61ÁC  v.c. / c.c. 

Es: Alcol etilico, Acetone, Pitture, 
vernici



Classe 4.1 

SOLIDI INFIAMMABILI, MATERIE 
AUTOREATTIVE, ESPLOSIVI SOLIDI 
STABILIZZATI

Classe 4.2 

ÅMATERIE PIROFORICHE (Litio, Alluminio 
alchili, Fosforo giallo, bianco ecc.) 

ÅMATERIE AUTORISCALDANTI (carbone, 
farina di pesce)

Classe 4.3 

MATERIE CHE A CONTATTO CON 
LôACQUA SVILUPPANO GAS 
INFIAMMABILI: Ferrosilicio, Carburo di 
Calcio, Sodio metallico



Classe 5.1: MATERIE COMBURENTI

Grazie alle capacità di «liberare» Ossigeno 
possono accrescere la velocità di 
propagazione di un incendio ad es. Nitrato di 
Potassio, permanganati, Acqua Ossigenata, 
Ossigeno ecc. 

CLASSE 5.2: PEROSSIDI ORGANICI

Sostanze instabili termicamente e soggette a 
decomposizione per effetto del calore, a 
contatto con impurezze



Classe 6

Classe 6.1: MATERIE TOSSICHE 

Materie di cui, in quantità piccola e per 
azione istantanea o breve durata, è noto 
possa esercitare unôazione tossica 
sullôuomo o esercitarne la morte per 
inalazione, ingestione o assorbimento 
cutaneo.

ES: alcuni pesticidi, cianuri, metanolo, 
tetracloruro di carbonio 

Classe 6.2: MATERIE INFETTANTI 

Materie che contengono agenti patogeni, di 
cui si ha ragione di credere causino 
malattie infettanti lôuomo e/o gli animali.

Es: Rifiuti ospedalieri, colture batteriche



CLASSE 7: MATERIE RADIOATTIVE

Materie radioattive la cui specifica attività di 
emissione supera i 70 Kbq/Kg nonché oggetti 
che contengono tali materie

es: Torio metallico, Uranio metallico ecc. 



Classe 8: MATERIE CORROSIVE

Materie che, per la loro azione chimica, attaccano 
i tessuti epitali della pelle, mucose, o degli occhi 
con le quali esse vengono a contatto; anche 
materie che attaccano lôacciaio, alluminio.

ES: Acido nitrico, acido solforico, soda caustica, 
Accumulatori ecc.



CLASSE 9: MATERIE PERICOLOSE DIVERSE

Comprende tutte quelle materie che per le loro proprietà 
chimiche, fisiche e tossicologiche presentano una pericolosità 
tale da non trovare unôadeguata collocazione nelle altre classi; 
in essa rientrano anche quelle merci ritenute pericolose per 
lôambiente marino.

Es: Resine epossidiche, alcuni pesticidi



MATERIE PERICOLOSE PER LôAMBIENTE



QUANTITAô LIMITATA

Se gli imballaggi (interni) contengono una 
quantità di prodotto uguale o inferiore a 
quella stabilita in un elenco del Codice 
IMDG, essa viaggia in L.Q. (Limited 
Quantity) con un trattamento «agevolato».

Es: profumi in piccoli imballaggi, spray, 
cosmetici, ecc.



IL NUMERO ONU ïUN NUMBER (United Nations)

Eô un numero a quattro cifre assegnato dal comitato di esperti delle Nazioni 
Unite; ad ognuno corrisponde un nome tecnico standardizzato.

Detti UN possono identificare una sostanza in un determinato stato fisico 
(Es: UN 1038 rappresenta lôEtilene refrigerato mentre il UN 1962 lôEtilene 
compresso) oppure contraddistinguere «famiglie di prodotti»; in questi ultimi 
casi il nome tecnico sarà sempre accompagnato dalla sigla inglese N.O.S. 
(Not Otherwised Specified) / N.A.S. (Non Altrimenti Specificati).

I UN vengono aggiornati periodicamente



UN 2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S., classe 8 (6.1)




