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1. PREMESSA

11 presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza
per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attivita in ottemperanza all’art. 26 comma | lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il C W,
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove cio non é possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ¢ allegato al |
contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici
propri dell 'attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in
particolare:
o cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;
o coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori

delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell’affidamento del servizio:
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o a verificare I'idoneitd tecnico-professionale dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo,
attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneita tecnico-professionale

o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sara costituito dal
presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovra esplicitare in
sede di gara.

L’IMPRESA ESECUTRICE DEI SERVIZIO dovra produrre un proprio piano operativo sui rischi

connessi alle attivita specifiche, coordinato con il DUVRI.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Al FINI DELLA VERIFICA TECNICO-PROFESSIONALE
DELL’IMPRESA ESECUTRICE .

Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale I’impresa dovra esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs.81/08

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

€) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto
legislativo

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal presente
decreto legislativo

i) documento unico di regolarita contributiva

J) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14

del D.Lgs. 81/08

Sospensione del servizio
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il

Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la
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ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le

condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’ IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO

2. COMMITTENTE

2.1 DATI COMMITTENTE OPERA

DENOMINAZIONE

| AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA
#w2 Direzione Tecnica-Ponte dei Mille
.| 16126 GENOVA

DATORE DI LAVORO

AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA

RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO | Geom. Ivano Dellepiane
INDIRIZZO | Direzione Tecnica-Ponte dei Mille
CAP | 16126

o TGENOVA

PROGETTISTI

Sig. Roberto Cabella
Direzione Tecnica-Ponte dei Mille
16126 GENOVA

RESPONSABILE DI COMMESSA

Geom. Ivano Dellepiane

Sig. Roberto Cabella
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DIRETTORE DELL’ESECUZIIONE
E CONTROLLO DEL SERVIZIO

OGGETTO DELL’APPALTO SERVIZIO DINOLEGGIO DI UN SISTEMA HARDWARE E
SOFTWARE (PLOTTER e PIEGATRICI)

PER LA PRODUZIONE DI ELABORATI TECNICO
CARTOGRAFICL

Ponte dei Mille

UBICAZIONE
IMPORTO LAVORI Euro 123.000,00
ONERI SICUREZZA Euro 2.460,00
DURATA PRESUNTA DEL SERVIZIO 5 Anni

1 Giugno 2011
INIZ1O PRESUNTO DEL SERVIZIO

NUMERO PRESUNTO DI IMPRESE

NUMERO PRESUNTO DI ADDETTI

PLANIMETRIA ALLEGATA disegno n° 1, sito in cui si trovano i macchinari,presso la

Direzione Tecnica dell'Autarita Portuale all'interno di Ponte dei Mille 1° piano.
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3. IMPRESE/ESECUTORI DEL SERVIZIO

it

OGGETTO DELLE OPERE

Servizio Copie

ADDETTI ALLE LAVORAZIONI

Dipendenti dell’ente n°2

DENOMINAZIONE

Da identificare

INDIRIZZO

OGGETTO DELLE OPERE

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA
HARDWARE E SOFTWARE
(PLOTTERPIEGATRICI)

PER LLA PRODUZIONE DI ELABORATI
TECNICO CARTOGRAFICL.

4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE (PLOTTER PIEGATRICI)
PER LA PRODUZIONE DI ELABORATI TECNICO CARTOGRAFICI.

Durata dei lavori: 5 anni

4.1. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
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L’area interessata al servizio & sita all'interno del Porto di Genova presso la Direzione
Tecnica dell'Autorita Portuale all'interno di Ponte dei Mille 1° piano.

Durante i servizio, tutte le persone che avranno accesso all’area, dovranno essere munite di adeguata
copertura assicurativa.

Nell'ambito dello svolgimento del servizio, il personale occupato dall'impresa esecutrice deve essere munito
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore ¢
I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

I servizio affidato consiste nel noleggio e manutenzione delle attrezzature sottoelencate comprensive del
materiale di consumo:

Descrizione delle attrezzature che si intendono noleggiare.

PLOTTER 42” a colori,

Rrisoluzione minima 600 dpi, velocita di stampa 31 sec / A0 bianco nero ( modalita economica
), velocita di stampa 34 sec / A0 colori ( modalita economica ), numero minimo di bobine : 4 (
bobine fino a 200 metri / cad ), gestione formati carta : minimo 279 mm ; massimo 1067 m, doppio
Hard Disk ( gestione coda di stampa e cronologia ), Sw a corredo per I’inoltro automatico dei file di
stampa,  gestione delle code di stampa, funzioni di contabilizzazione dei costi di stampa,
certificazioni WINDOWS, AUTODESK

PIEGATRICE ON LINE

Piegatrice on line gestibile direttamente dal driver

4 programmi differenti di piegatura

Solo prima piega fino a 6.000 mm (vista i formati da Noi gestiti &€ importante i limiti di piega)
Prima e seconda piega fino a 2.500 mm

Piega anche off line

SCANNER éé}

Scanner a colori 36 “ /1,
Risoluzione ottica 575 dpi '/
Velocita bianco nero 3 metri / min.

Velocita colore 1 metro / min.

Nessun tempo di riscaldamento , subito pronto

Formato di scansione Tiff, PDF

Fino a 10 destinazione contemporanei della scansione

PIEGATRICE OFF LINE

Piegatrice off line

Prima piega fino a 2,5 metri
Seconda piega fino a 1,5 metri
Velocita 10 metri al minuto

5. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Di seguito sono riportate le attivita ed i relativi rischi presenti nell’ambiente di lavoro del committente:
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AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA- Uffici a Ponte dei Mille
Attivita presenti:

- Possibile presenza di personale dipendente dall’Ente..

ANALISI DEI FATTOR! DI RISCHIO DELL’AREA

Elenco Rischi ‘  »: ;f.iMisure di Prevenzione -

URTI, CONTATTI ACCIDENTALI | Garantire la presenza di segnalatori durante le manovre e le attivita di carico e
CON MEZZI D’OPERA ADDETTI | scarico materiali.
DEL SERVIZIO

RISCHI SPECIFICI DOVUTI AD Programmazione fasi lavorative e conoscenza approfondita di tutte i
ATTIVITA’ PRESENTI macchinari.

ALL’INTERNO DEL PORTO

6. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’ impresa che interviene nel sito deve preventivamente prendere visione della planimetria dei luoghi con

PPindicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a
a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio é/

di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

2

L’impresa che fornisce il servizio dovra, inoltre, esserc informata sui responsabili per la gestione delle | )j
L

emergenze, nell’ambito dell’area del Porto si interviene.
I responsabili della Direzione Tecnica dell’ Autorita Portuale nell’ambito della quale si svolge il servizio,
devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell’impresa appaltatrice per il verificarsi di
problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

o lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate

o le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari

o la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo
Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni

accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

Pagina 8 di 13



Preventivamente alla apertura del servizio si dovra definire lo stato dei luoghi..

La zona di stoccaggio di eventuali materiali dovra essere mantenuta chiusa anche durante le ore

lavorative.

L’accesso alla Direzione Tecnica dovra avvenire dal ingresso principale.. Dal medesimo accesso si

potranno portare i materiali necessari alle lavorazioni e far uscire i materiali destinati alle discariche.

Il servizio viene eseguito all’interno del Porto di Genova nella zona di Ponte dei Mille al 1° piano

Direzione Tecnica.

I percorsi che le maestranze potranno utilizzare saranno concordati in una riunione e di comune

accordo tra , il Direttore dell’esecuzione e controllo del servizio. I’Impresa e Responsabili del personale

operativo dell’area.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA

Descrizione Misure di Prevenzione | LroYYedimento Note
L Adottato
FASE DI ACCESSO DEI
MEZZI AL SITOE Obbligo di dare
TRANSITO SINO ALL’ Considerato che I'area ¢ | precedenza ai mezzi
AREA CANTIERE interessata  dall’operativita | operativi
del Porto con transito di | Rispetto dei limiti di 0.5%
Rischi mezzi ai quali dovra essere | velocita w70
Urti, contatti accidentali | data la precedenza. Segnalatore addetto per
con mezzi d’opera da parte coadiuvare manovre €
dei lavoratori o  del viabilita.
personale in loco
Prima di intraprendere
FASE qualsiasi operazione di
MOVIMENTAZIONE movimentazione manuale
MATERIALE dei carichi, dovranno essere
concordate tra Plmpresa | Riunioni con D.L. e
Rischi Esecutrice ed il Preposto di | responsabili del personale | 0,5%
Urti, contatti accidentali | Sede il DS le sequenze di | operanti in sede.

con mezzi d’opera da parte
dei lavoratori o del
personale in loco.

lavoro, le modalita di
comportamento e di
accatastamento temporaneo
dei materiali movimentati.
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Prima di intraprendere
qualsiasi operazione
all’interno delle aree di
azione con mezzi meccanici
per le demolizioni e

FASE . Assistenza a terra per gli
successive o X
MV N | ool g | PR
ito, dovranno esser R .
concordate tra l’lmp:esa de.l imitaziont ne!]e aree d.l .| 0,5%
Rischi Biceutrice il responsabile | 0500 e Mee o
Movimentazione materiale ]C:?)cse ss;:r::(r)n(;)a;iizlé?rea © | essere positivamente
con ausilio di macchinari comportamento in funzione collaudati.
delle delimitazione
installate e dei segnali
utilizzati ai fini della
sicurezza
Ogni intervento
sull’impiantistica per .
allaccio utenze di cantiere P]rl?yer:tllxllaxpente dell
IMPIANTIVUTENZE DI deve essere comunicato alla id !nts. a ;Zlont:' ella
CANTIERE societa Concessionaria l?l%rll Sp:(é:a (l:scei:nut]::ircee dovra
dell’area . )
Non saranno eseguiti co n;ordare in sede di . 0,2%
Rischi interventi di riparazione se riunione goln cllalll)L ed.'
Interventi sugli impianti | non da personale SS]SIO”?S&S ! '1 ella societa
elettrici qualificato e non dovranno I'e p'ro.ceélrl;r.e ¢ modalita
essere manomessi i sistemi . .
di protezione attiva e operative da seguire.
passiva delle parti elettriche
Considerato che I'area di
intervento ¢ sita all’interno
INTERFERENZA CON degli uffici
ATTIVITA’ DELLA dell’ A.P.G.Direzione Programmazione intervento
A.P.G. Tecnica i lavori dovranno
essere concordati con la
D.S.,
Tutti gli_ int_e rv§nti relati_vi Controlli preventivi prima
agli  impianti elettrici dell’inizio di particolari
dovranno essere eseguiti lavorazioni quali
FOLGORAZIONE solo da personale 0,3%

qualificato.
Elettrocuzione da impianti
sottotraccia

demolizioni
Rilevazione impianti anche
strumentale

IMPORTO PER ONERI DELLA SCUREZZA E’ PARI A € 2.460,00 (2%)

7. PRONTO SOCCORSO E MISURE DI GESTIONE EMERGENZA

[ lavoratori che prenderanno parte all’intervento dovranno essere informati sui percorsi da utilizzare
per raggiungere nel tempo piu breve il pronto soccorso.

Resta obbligatoria la predisposizione delle cassette di primo soccorso con i contenuti minimi
obbligatori che la normativa impone. (Considerati pero i progressi che nel campo della medicina sono stati
fatti in 40 anni, si prega I'impresa di integrarli anche con ritrovati piit moderni, con I’ausilio di un medico
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competente che indichera anche quale sara il luogo pili opportuno da utilizzare in cantiere per le piccole
medicazioni).
Le attivita di gestione emergenza dovranno comunque essere coordinate anche con gli addetti presenti

nell’Area interessata.

GESTIONE EMERGENZE
PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO

Dovranno sempre disponibili i presidi di Pronto Soccorso indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colti da malore. Tali presidi saranno contenuti in una cassetta di
medicazione completa di tutto I’occorrente, secondo normativa, e collocata presso il Servizio di Vigilanza e
presso il box mensa o spogliatoi dell’impresa Appaltatrice. I presidi saranno corredati delle istruzioni per il
loro uso e accanto alla cassetta saranno tenuti in evidenza indirizzi e numeri telefonici utili per la richiesta di
intervento dei mezzi di soccorso e le procedure da rispettare in caso di emergenza.

Il personale dovra essere edotto sul comportamento da tenere in attesa dell’intervento del personale
sanitario.

CASSETTA PRONTO SOCCORSO (DOTAZIONE OBBLIGATORIA)

Presidi di pronto soccorso

Si riporta di seguito, il contenuto del pacchetto di medicazione e dei presidi di pronto soccorso da adottare.
Gli armadietti contenenti i presidi di pronto soccorso sanitario devono essere in numero proporzionale alle
dimensioni, affollamento e attivita del cantiere, installati e segnalati (ex D.P.R. 493/96) a tutto il personale,
ed essere sempre accessibili; inoltre gli armadietti dovranno essere periodicamente riforniti dei presidi.

Il presidio sanitario di pronto soccorso deve contenere:

ELENCO PRESIDI ALL.N1 DEGRETO n. 388/2003

1)Guanti sterili monouso(5 paia) @y
2)Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro /.
3)Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9 %) da 500 m|

4)Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole(2)
5)Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole(10) U}/U
6) Teli sterili monouso(2)

7)Pinzette da medicazione sterili monouso(2)

8)Confezione di rete elastica di misura media(l)

9)Confezione di cotone idrofilo(1)

10)Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso(2)

1 )Rotoli di cerotti alti cm 2.5(2)

12)Un paio di forbici

13)Lacci emostatici(3)

14)Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

15)Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari(2)

16)Termometro

17)Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

18)Visiera paraschizzi
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Il presidio sanitario del pacchetto di medicazione deve contenere:
ELENCO PRESIDI ALL. N 2 DEGRETO n.388/2003

1)Guanti sterili monouso(2 paia)

2)Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml
3)Flacone di soluzione fisiologica(sodio cloruro 0.9 %) da 250 ml
4)Compressc di garza sterile 18x40 in buste singole

5)Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole

6)Pinzette da medicazione sterili monouso

7)Confezione di cotone idrofilo

8)Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso

9)Rotolo di cerotto alto cm 2.5

10)Rotolo di benda orlata alta cm 10

11)Un paio di forbici

12)Un laccio emostatico

13)Conlezione di ghiaccio pronto uso

14)Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari

15)Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

Istruzioni per I'uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione

1. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di
medicazione; in caso di mancanza di acqua, pulirsi con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di
alcool.

2. Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la
polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di
cotone idrofilo imbevuto di alcool.

3. Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza.

4. Applicare alla ferita un poco di alcool iodato; coprire con garza; appoggiare sopra la garza uno
stralo di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla o con un
cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante

striscioline di cerotto. ,
5. Se dalla ferita esce molto sangue comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che I'infortunato @
riceva le cure del medico. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in S

attesa del medico legare l'arto, secondo i casi a monte o a valle della ferita o in ambedue le sedi,

mediante una fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc., sino a conseguire I'arresto %
s . It

dell'emorragia.

6. Nel caso di ferita agli occhi, lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile ¢ cotone
idrofilo e fissare la medicazione con una banda ovvero con striscioline di cerotto.

7. In caso di puntura di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra
un po’ di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona ¢ stata
morsa da un rettile o se versa in stato di malessere, richiedere subito I'intervento de} medico.

In caso di scottature, applicare con delicatczza sulla lesione un po' del preparato anti-ustione, coprire
con la garza e fasciare non strettamente.
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Direttore dell’esecuzione e controllo del servizio

Sig. Roberto Cabella

LK e

Responsabile del procedimento




